
Precision Drive Systems

IDX. 
Power auf Knopfdruck.
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Kompakt

Einfach zu 
bedienen

Hohe Funktionalität 
und Leistung

Temperatur 
Sensor

Modulare Lösung

Schnelle Lieferung

Leistungsstarker Antrieb
Hohe Drehmomentdichte zeichnet maxon IDX Antriebe aus. Die kompakte EC-i Motoren-
technologie (BLDC) kombiniert mit einer EPOS4 Positioniersteuerung ergibt höchste 
Dauerdrehmomente und eine hohe Leistungsdichte. Durch seine Kompaktheit ist der IDX 
effizienter als aktuelle Lösungen auf dem Markt. Das hochwertige Design wird durch ein IP 
65 geschütztes Gehäuse komplementiert.

Einfache Einrichtung
Die Feldbusse CANopen und EtherCAT sowie die einstellbaren digitalen und analogen Ein- 
und Ausgänge sind optimal auf die vielfältigen Funktionen und Betriebsarten des Geräte-
profils CiA-402 abgestimmt. Dank der grafischen Benutzeroberfläche von EPOS Studio 
sucht das konfigurierbare Antriebssystem automatisch nach den idealen Steuerparame-
tern (Auto Tuning) und ist per Knopfdruck  einsatzbereit.

Integrierte Schutzfunktionen
Die integrierten Temperatursensoren auf der Wicklung und in der Positioniersteuerung 
werden direkt im Antrieb ausgewertet und erlauben eine optimale Ausnutzung des Be-
triebsbereiches.

Sie konfigurieren, wir liefern
Dank des maxon Konfigurators können Sie den Feldbus, die Wicklung, die Bremse, die 
Kabel und das Getriebe entsprechend Ihrem Maschinendesign zusammenstellen. Sie 
wählen, wir liefern!

idx.maxongroup.com

Das Rezept für eine 
Erfolgsgeschichte.

IP65
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Getriebe
Stufen 
1–3
Versionen	  
Standard
Geräuschreduziert
Ultra Performance 

Motor
Länge	  
M, L
Wicklung	  
24 V, 48 V
Flansch 
A-Flansch 
C-Flansch

Bremse
Optional

Elektronik

Integrierte Positionier-/
Drehzahlsteuerung

Kommandierung  
EtherCAT 
CANopen 
I/O

Encoder
Integrierter absolut Encoder

Das Rezept für eine 
Erfolgsgeschichte.

Eine Reihe von IDX-Lösungen

IDX 56 IDX 70

In Kürze verfügbar

Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an 
idx@maxongroup.com

Leistungskennzahlen
Leistung	      308 W
Motor Ø	      56 mm 
Nenndrehmoment   794 mNm
Nenndrehzahl	      6000 min-1
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